
Référence Nombre d’échelons Accès (m)
Hauteur aérienne 

(m)
Longueur déployée 

(m)
Longueur repliée (m) Largeur base (mm) Ecartement (m) Poids (kg)

EE7764718 3 x 6 4,94 2,75 4,03 1,78 354/837 1,20 11,70

EE7764721 3 x 7 5,75 3,28 4,87 2,07 354/1005 1,38 13,40

EE7764724 3 x 8 6,29 3,81 5,42 2,34 354/1005 1,55 15,20

EE7764727 3 x 9 7,37 4,33 6,55 2,63 354/1005 1,75 18,10

EE7764730 3 x 10 7,92 4,87 7,11 2,91 354/1200 1,94 20,10

EE7764733 3 x 11 8,45 5,11 7,67 3,25 354/1200 2,15 21,70

EE7764736 3 x 12 9,26 5,64 8,51 3,47 354/1200 2,34 23,90
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Exclusivité L’ECHELLE EUROPEENNE Conforme à la norme EN131

F i che produi t
Transformable 3 plans
«l’echelle européenne»

description 

L’échelle transformable qui s’utilise déployée, en 
escabeau ou en position aérienne.
Permet aussi bien de travailler en appui qu’au 
centre d’une pièce. 
Utilisable en intérieur comme en extérieur. 
Mise en place rapide de l’échelle.

cArActéristiques
techniques

•	 Profilés extrudés pressés sans soudure 
•	 Montants de 61 mm 
•	 Articulations en acier électro-zingué 
•	 Stabilisateurs et montants munis de patins antidérapants 
•	 2 tendeurs rigides anti-écartement 
•	 Échelons de 30 x 30 mm en profilés laminés 
•	 Entraxe entre échelons 280 mm 
•	 Charge d’exploitation : 150 kg

5 ans de garantie


