
CARACTÉRISTIQUES  
TECHNIQUES

• Livrées avec béquilles télescopiques, gain de place pour le rangement 
et stabilité sur les terrains irréguliers

• Corde très maniable de diamètre 8 mm
• Montants en profilés extrudés sans soudure
• Patins antidérapants crantés résistants, garantis à vie
• Echelons de 30 x 30 mm en profilé laminé striés 4 faces pour plus 

de rigidité et un meilleur confort d’utilisation
• Roulettes murales en PVC de 125mm pour un déploiement facile
• Largeur intérieure de l’échelle 300 mm pour le plan supérieur
• Charge d’exploitation maximum de 150 kg

Référence Désignation
Nombre 

d'échelons
Accès
(m)

Longueur 
déployée (m)

Longueur 
repliée (m)

Largeur
(m)

Poids 
kg)

A0013364 Echelle coulissante 3 plans à corde et béquilles 3x12 échelons PROSTEP 3 x 12 8,57 7,64 3,44 0,48 26,28

A0013257 Echelle coulissante 3 plans à corde et béquilles 3x14 échelons PROSTEP 3 x 14 10,2 9,32 4,00 0,48 34,07

A0013258 Echelle coulissante 3 plans à corde et béquilles 3x16 échelons PROSTEP 3 x 16 11,28 10,44 4,56 0,48 38,36

Béquilles télescopiques

Roues PVC

Profilés laminés striés 4 faces

DESCRIPTION

Échelle coulissante permettant de s’appuyer en hauteur jusqu’à 
11,28 m.
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EXCLUSIVITÉ L’ECHELLE EUROPEENNE CONFORME À LA NORME EN 131

Fiche produi t 
ECHELLE COULISSANTE 3 PLANS 
À CORDE PROSTEP


